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Caractéristiques BLUE-LP-82-LTE (868 MHz)
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Certifications

Le logger BLUE existe également avec un capteur de pression intégré :
Le logger BLUE-LP

●

●

● 2 entrées comptage pulse 100 Hz maximum

● 1 entrée 4-20mA 

● 1 entrée Modbus RS485

● 1 sortie collecteur ouvert

●

● Paramétrage et collecte des données sans fil par radio

● 

Connecteur

M12 12Pts
Capteur pression intégré

(BLUE-LP)



BLUE et BLUE-LP : Enregistreurs diagnostic réseau eau potable

Câblage :          Male :                                           Femelle : 

Couleur câble Marron Bleu Blanc Vert Rose Jaune

N° PIN 1 2 3 4 5 6

Désignation

Caractéristique

Type

Couleur câble Noir Gris Rouge Violet Gris / Rose Bleu / Rouge

N° PIN 7 8 9 10 11 12

Désignation

Caractéristique

Type

Capteur de pression interne

Type de pression

Gamme de mesure

Pression d'épreuve

Pression d'éclatement

Incertitude de mesure ≤

Température d'utilisation ° °

Temperature de 

stockage
° °

Certifications

Références enregistreurs

BLUE-80

Capteur pression intégré optionnel

BLUE-LP-80

Carte de communication optionnelle

BLUE-82-LTE

BLUE-LP-82-LTE
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